山东省2022年春季高考技能测试
电子技术类专业试题
（考试时间60分钟，总分230分）

现场编号               工位号       印制电路板编号           
注意事项

1.本试题为样题，实际测试试题与样题基本一致，不同场次试题电路装配要求会有变化，请考生仔细审题。

2.严禁考生私自送电，严禁带电操作（通电调试除外）。

3.考生要服从监考人员安排，遵守考场纪律，身着工装且不能带有显示考生和学校信息的标志（不需要佩戴安全帽）。

4.考生自备物品包括：电烙铁、烙铁架、吸锡器、焊锡丝、松香、一字型螺丝刀（Ф3mm）、尖嘴钳、斜口钳、镊子、万用表、文具（签字笔、铅笔、直尺和橡皮）等。考场提供备用工具、烙铁架、焊锡丝和松香。禁止考生携带电动工具进入考场，禁止考生携带元器件及印制电路板进入考场。在考试正式开始前，先清点和检查工具，不允许做考题范围内的工作。

5.在考试开始后，考生接通工作台电源检查仪器仪表、接通电烙铁电源前，无须举手示意考评员。
6.考生在对电路板进行通电测试前需注意：工作台上方设有提示牌，若提示牌为绿色的“允许通电测试”状态，考生可以进行电路通电测试。若提示牌为红色的“禁止通电测试” 状态，考生进行电路通电测试前必须举手示意考评员，在考评员检查同意后方可进行。
7.视力较差的考生建议携带放大镜，以便辨认元器件标号、参数。

8.元器件标号及极性以电路原理图、印制电路板图为准。

9.考试时间结束，考生须停止一切操作，在考评员记录完毕后，由监考人员安排有序退场。
项目名称：常用集成逻辑门电路的引脚识别与应用
使用电烙铁、焊锡丝、松香等工具和材料，焊接一套集成逻辑门应用电路。焊接完成后，正确使用直流稳压电源、万用表对电路进行调试，按要求在答题纸上做好记录。
一、安装焊接操作

1.清点元器件、检查仪器仪表
开考15分钟内，根据元器件材料清单（略）从元器件袋中选择合适的元器件。清点元器件数量，目测元器件有无缺陷，并按要求做好标记。通电检查工作台直流稳压电源是否完好，检查两根电源连接线是否完好。如有问题应及时举手示意考评员处理，如不声明则视为元器件齐全、仪器仪表完好。检查完毕后断开工作台直流稳压电源开关。
2.检测元器件
用万用表测量等方法检测元器件的性能，目测印制电路板有无缺陷，并按要求做出标记，如有问题则举手示意考评员处理。
3.焊前预处理
根据需要，使用辅助工具，对元器件引脚进行焊接前的镀锡、成型等预处理。
4.识读技术文件

正确识读整机电路原理图、印制电路板图，明确各元器件的安装位置及极性。

5.电路装配焊接
按照图1所示电路原理图，在印制电路板上装配、焊接元器件，装配焊接要符合工艺要求。印制电路板上插装有元器件引脚的焊盘都需要焊接。集成电路不允许直接焊接在电路板上，需要在相应位置先焊接集成电路插座后，再将集成电路安装在插座上。考生需要根据表1所示的电路装配要求，选择U1、U2、U3、U4对应的集成电路型号完成装配。

TP1、TP2、TP3三处焊接点，每处先焊接一根公对母杜邦线，其中公头焊接在电路板上，母头暂时悬空。TP1、TP2、TP7三处焊接点，每处需要再焊接一根公对公杜邦线，三根杜邦线的另一端焊接位置需要根据表1所示的电路装配要求确定，并将装配结果按要求填写到答题纸的相应表格中（参考表2）。

为保证U2D的输出状态受TP3的状态控制，TP4和TP5之间，或TP4和TP6之间，需要焊接一根公对公杜邦线，具体连接方式，考生需要根据U2的型号判断，并将装配结果按要求填写到答题纸的相应表格中（参考表2）。
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图1 电路原理图（用Altium Designer软件绘制，电路图形符号与国标有差异）
表1 电路装配要求（示例）
	U1、U2、U3、U4对应的集成电路型号
	TP1、TP2、TP7三处公对公杜邦线连接要求

	U1   74LS32
U2   74LS08
U3   74LS00
U4   74LS86
	TP1、TP2分别连接到U1D的两个输入端，
TP7连接到U1D的输出端。
说明：U1D在图1中没有画出，考生需要在电路板上识别。三根公对公杜邦线的一端分别焊接在TP1、TP2、TP7对应的插孔上，另一端焊接在对应的集成电路输入、输出端旁边的插孔上。


表2 电路装配记录表（示例）
	TP1
	TP2
	TP7
	TP4

	
	
	
	


备注：请根据电路装配要求，在TP1、TP2、TP7对应的单元格内填入对应集成电路的引脚序号，引脚序号须用阿拉伯数字表示，且TP1对应的引脚序号要小于TP2对应的引脚序号。在TP4对应的单元格内填入TP5或TP6。
二、电路测试
工作台上方设有提示牌，若提示牌为绿色的“允许通电测试”状态，考生可以进行电路通电测试，若提示牌为红色的“禁止通电测试”状态，考生进行电路通电测试前必须举手示意考评员，在考评员检查同意后方可进行。

电路通电测试前，举手示意考评员检查前的准备工作：电路装配焊接完毕，工作台5V直流电源处于断电状态，两根电源线在工作台侧接5V直流电源的接线端子，在电路板侧接PCB接线端子DC1。

获得电路通电许可后，对电路进行通电测试。通过将TP1、TP2和TP3的母头插接到JP1或JP2上的方式，实现TP1、TP2和TP3三个端输入高电平或低电平，观察发光二极管D1和D2的工作状态，将测试结果按要求填写到答题纸的相应表格中（参考表3）。
表3 电路测试记录表（示例）
	TP1
	TP2
	TP3
	D1
	D2

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


备注：TP1、TP2和TP3对应单元格填入0或1，0代表输入低电平，1代表输入高电平，TP1、TP2和TP3输入状态从上到下按照二进制数递增规律排列。D1、D2对应单元格填入0或1，0代表对应发光二极管熄灭，1代表对应发光二极管点亮。
三、电路测试结果分析
TP7作为输出Y，TP1、TP2分别作为输入A、B，分析Y与A、B之间的逻辑关系，将分析结果按要求填写到答题纸的相应表格中（参考表4）。

表4  电路测试结果分析记录表（示例）
	逻辑关系名称
	逻辑图形符号
	逻辑表达式

	
	
	


四、考评员记录电路工作情况
将TP1、TP2和TP3的母头均插接到JP2上，电路保持通电状态，考生举手向考评员示意，考评员示意“记录完毕”后，考生按要求做好工作台整理工作后离开考场。
注意：考生举手向考评员示意应慎重，对电路最后的工作情况，考评员只记录一次，在考评员发出“记录完毕”指令后，考生须立即按要求做好工作台整理工作后离开考场。
五、安全文明生产
考试过程中考生要严格遵守安全用电操作规范和仪器设备的操作规程，若提示牌为红色的“禁止通电测试”状态，考生进行电路通电测试前必须举手示意考评员。考生应着装整齐，规范操作，工位整洁，不损坏工具、设备，不浪费耗材。考试结束后按顺序关断电源，整理工位，将工具放回原位。
六、考场配置条件
考场提供工作台、设备和考试器材等。考试工作台面板如图2所示，配置有可调直流稳压电源，+5V、+12V直流稳压电源，双8V交流电源，双15V交流电源，220V交流电源，以及开关、指示灯、显示仪表等。
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图2 工作台面板图
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